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Die Multigen Wagen Baureihe 105 
wurden für die Speisenausgabe in 
Großgebinden für Cook/Serve, 
Cook/Chill und Cook/Freeze 
Anwendungen konzipiert.  

Das einzigartige getrennt arbeitende 
duale Umluftsystem sowie genaue  
Temperaturüberwachung ermöglicht 
es, Speisen mit unterschiedlicher 
Konsistenz gleichzeitig in einem 
Gerät zu regenerieren. Die duale 
Ofenkammer kann je nach Bedarf in 
ihrer Größe variiert werden. 

DIE MULTIGEN BAUREIHEN

Der Minigen I hat eine Ofenkammer für 8 GN 1/1 
mit dualem Umluftsystem.

Der Minigen II hat zwei getrennte Kammern, eine 4 GN 1/1 
Ofenkammer und eine 2 GN 1/1 Neutralkammer.  

Der Multigen II hat zwei Kammern, eine 8 GN 1/1 
Ofenkammer mit dualem Umluftsystem und eine 8 GN 1/1 
Neutralkammer. 

Der Multigen III hat zwei Ofenkammern 8 GN 1/1.

Alle Modelle können mit Kühlung für die Ofenkammer  
und/oder die Neutralkammer  ausgestattet werden.

EINZIGARTIGE MERKMALE

• Duales Umluftsystem,  welches Speisenqualität, Temperatur und den 
Service wesentlich verbessert

• Reduzierter Energieverbrauch

•  Reduzierte Wärmeabgabe

• Elektronische LCD-Kontrollanzeigen mit HACCP und/oder Online-
Kontrollsystem

• BCardWise (Smartcard-ID für den Anwenderzugang)

•  Automatisches Dampfentweichungssystem

• Reinigungsprogramm

• Optionale gläserne Wärmebrücke mit Warmhalteplatte und Beleuchtung 
für eine verbesserte Präsentation und einer längeren Beibehaltung der 
Temperatur der Speisen

•  Wärmebrücke mit LCD Bediendisplay und Infrarot Halogenwärmestrah-
ler und vollständig geschlossener Glasscheibe mit 360° Rundumsicht. 
Optional ist die Brücke auch mit Kaltlicht erhältlich. 

• Kaltluftschleier über der Ofentür zur Niederschlagung des Wrasen beim 
Öffnen der Tür 

• Temperatur an Menüauswahl gekoppelt

• Warmhalteprogramm
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BEDIENDISPLAY 
Display mit einer leicht zu bedienenden Schnittstelle 
und neuester HACCP und Smart-Card Technologie mit:

• EIN/AUS-Schalter 

• Sensortaste für drei Heizzyklen 

     Multifunktionstaste (Messung der Speisentemperatur, Einstellung der Uhr,   

     Reinigungsprogramm, Taste für Warmhalteplatte und Lampen der Wärmebrücke)

• Anzeige des laufenden Prozesses und der Temperatur in der heißen 
 und kalten Kammer sowie der Warmhalteplatte 

• Akustischer Alarm bei Programmende

• Fehleranzeige

• BCardWise HACCP Überwachungssystem 

• BCardWise , SmartCard Lesegerät und Anwender ID Erkennung

• Ruhemodus, Timer für Zyklusstart mit automatischer Zeitumstellung

• Anzeige der einzelnen Speisetemperaturen 

HACCP KONTROLLE
Die LCD Steuerung des Minigen & Multigen ist mit einem HACCP 
Überwachungssystem ausgestattet und zeigt alle Abläufe und Temperaturen an. 

Mit Hilfe des BCardWise+ Systems können bis zu 32 Wagen überwacht werden.

In Verbindung mit BWise Software können vollständige Aufzeichnungen der 
Prozessabläufe gespeichert und kontrolliert werden. 

ONLINE-KONTROLLE
Das BNetWise+ Überwachungssystem ermöglicht Zugriff zu allen Wagen 
und somit Kontrolle über Zyklusstart und -ende, Daten über laufenden Prozess, 
Programmierung, Status Wagenzyklus etc. Verbindung durch Ethernet oder WLAN. 

INTEGRIERTES TRANSPORTSYSTEM ”ITS”
Durch das ITS ist es möglich die Speisewägen in der Küche zu beladen. 
Der Transport zum Ausgabeort erfolgt dann unter temperaturkontrollierten 
Bedingungen . Das ITS wird oben am Multigen angedockt und die Behälter 
können dann leicht in die Ofenkammern des Wagen eingeschoben werden. 

Der automatische Zyklusstart aktiviert den Regenerierzyklus zur voreingestellten 
Zeit. Eine Zeitschaltuhr stellt sicher, dass die Speisen immer rechtzeitig 
regeneriert werden. Dieser Vorgang kann lange vor dem eigentlichen 
Speiseservice mit vorschriftsmäßig gekühlten Speisen durchgeführt werden. 

Das ITS bietet eine verbesserte Qualitätskontrolle und reduziert gleichzeitig 
den Handlingsaufwand bei der anfänglichen Zusammenstellung 
der Speisen bis zum Ende der Regenerierung.

ZUBEHÖR

• Tablettrutsche mit Besteckausgabe 

• Gewürzbehälter und Tellerhalter 

• Seitliches Regal mit optionalem 
Müllbeutelhalter

• Kerntemperaturfühler

• Kupplung (nur bei Wagen mit 4 Rollen) 

• ABS Frontpanele 

• Herausnehmbare Module mit Transferwagen  

• ITS Dolly mit isolierter Abdeckung 

• Einsatz für Dolly. 

OPTIONEN

• Einphasig

• Dreiphasiger Geräteanschluss 
oder Kabel

• Abschließbare Türgriffe

• Ausstattung mit 4 oder 6 Rollen 

• Zentralbremse

• Wärmebrücke mit Infrarot 
Halogenwärmestrahler 
und / oder Kaltlicht 

• Galerie 

• Einseitige oder beidseitige Kühlung. 

ITS
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BLM52.100

BLM52.300

AMPS  Max kW AMPS kW
13

12

3,1

7,8

8,5

8,5

1,7

1,7

H
mm

L
mm

W
mm

1420

1420

1260

1260

731

731

ARTIKEL BEZEICHNUNG

Duale Ofenkammer und Neutral/Kühlabteil - 1 Phase 230V, 50 Hz

Duale Ofenkammer und Neutral/Kühlabteil - 3 Phasen 400V, 50 Hz

ELEKTRISCHE ANGABEN ABMESSUNGEN
Oberplatte - Licht - KühlungGesamt

MULTIGEN II

BLM53.100

BLM53.300

AMPS  Max kW AMPS kW
2 x 11

2 x 11

2 x 2,8

2 x 7

8,5

8,5

1,7

1,7

H
mm

L
mm

W
mm

1420

1420

1508

1508

731

731

ARTIKEL BEZEICHNUNG

Zwei Ofenkammern - 1 Phase 230V, 50 Hz

Zwei Ofenkammern - 3 Phasen 400V, 50 Hz

ELEKTRISCHE ANGABEN ABMESSUNGEN
Oberplatte - Licht - KühlungGesamt

MULTIGEN III

BLM50.100

BLM50.300

AMPS  Max kW AMPS kW
13

12

3,1

7,8

5,1

5,1

1,1

1,1

H
mm

L
mm

W
mm

1420

1420

848

848

731

731

ARTIKEL BEZEICHNUNG

Duale Ofenkammer - 1 Phase 230V, 50 Hz

Duale Ofenkammer - 3 Phasen 400V, 50 Hz

ELEKTRISCHE ANGABEN NUR AUSGABE ABMESSUNGEN
Oberplatte - Licht - KühlungGesamt

MINIGEN I

MINIGEN I + II MULTIGEN II MULTIGEN III

BLM51.100

BLM51.300

AMPS  Max kW AMPS kW
13

7

3,1

4,0

5,1

5,1

1,1

1,1

H
mm

L
mm

W
mm

1420

1420

848

848

731

731

ARTIKEL BEZEICHNUNG

Ofenkammer und Neutral/Kühlabteil - 1 Phase 230V, 50 Hz

Ofenkammer und Neutral/Kühlabteil - 3 Phasen 400V, 50 Hz

ELEKTRISCHE ANGABEN

NUR AUSGABE

NUR AUSGABE

NUR AUSGABE ABMESSUNGEN
Oberplatte - Licht - KühlungGesamt

MINIGEN II

ARTIKEL BEZEICHNUNG

ITS Integriertes Transport System

Wagen für Transfermodul

Docking System für Dolly

BLM21.006

BLM20.012

H
mm

L
mm

W
mm

1019

--

932

--

668

--

ABMESSUNGEN

STIERLEN GmbH
Lochfeldstraße 30 • D - 76437 Rastatt
Telefon: 0 72 22 / 90 47 0 • Fax 0 72 22 / 90 47 90

Ein 
Unter-
nehmen 
der



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


